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PPRI-ZEGRZE

ZBIORNIK CISNIENIOWY - SPREZONEGO POWIETRZA ZP - 2000/10

Najwyzsze dopuszczalne ciSnienie PS 10 bar
Najwyzsza dopuszczalna temperatura TS 70°C
Najnizsza dopuszczalna temperatura TS-20°C
CiSnienie préobne PT 14,3bar
Dyrektywa nr 2014/68/UE KAT IV Modul G

Pojemnosé V - 2000 1
Masa - 500 kg
Rys nr ZP-2000/10

nr fabryczny

A Mufa G 2”
L zawor bezpieczenstwa
{ zlacze nr 4

Ztacze nr 7
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Ztacze nr 3

ﬁ wersja malowana zewngtrznie:
system epoksyd i poliuretan
kategoria korozyjnosci
C3 ( $rednia )
wg. PN-EN ISO 12944-2
Tabela 3 poz. 3
Ztgcze nr 1

Mufa G 1/2”
manometr ztgcze nr 6
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| Mufa G 2"

| > wylot sprezonego powietrza

3 i ztacze nr 4

Tabliczka znamionowa
ztacze nr 8

szpilki, ztgcze nr 9

Wiaz eliptyczny 305 x 405
ztacze nr 10

Mufa G 2"

wlot sprezonego powietrza
ztgcze nr 4

Mufa G 3/4" czujnik ci$nienia
ztacze nr 5

Ztgcze nr 2

Mufa G 2" spust

— Mula b £ spust

ztgcze nr 4

Ztgcze nr 11
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